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o

geotextil e=3mm 24 bols/m2

pintura geotex para geotextil de | e=5 pared
plantacion segin integracién paisajistica y soporte de alta panel e=omm rastrel soporte/
proyecto de correccion de flujos + resistencia e=3mm. recyglock e=25mm| muro/trasdosado
seleccidn fijacion con grapa + fijacion con (opcional acero existente/
boténica. acero inox. grapa acero inox. autoextinguible) galvanizado subestructura
CLLLL Sistema ligero adaptable a medidas , curvaturas y perTmetros de
LLLLL (gj obra. Incluye 24 bolsillos/m2 a determinar su tamafio (pequefio,
i P ANEL ttl:l:t N mediano, grande), sistema de riego mediante cinta exudante con
LLLLL | requlador de caudal para 1,5litros/m2-dia, sensores de humedad, TICAL
S_:_S;(EL'\JA:_,_PT_IZQN/T"RZ 24 PLANTAS/mZ l 1| 2|2|m| proyecto de seleccidn botdnica ajustada a dmbito, necesidades del

17kg/m2

cliente y tipo de mantenimiento previsto .
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pared soporte/ muro/trasdosado existente/ subestructura
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panel e=5mm recyclack (opcional autoextinguible)
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geotextil de soporte de alta resistencia e=3mm. + fijación con grapa acero inox.
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geotextil e=3mm 24 bols/m2 bols/m2 pintura geotex para  integración paisajística y corrección de flujos +  fijación con grapa  acero inox..
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plantación según proyecto de selección botánica.
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rastrel e=25mm acero galvanizado 
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SISTEMA: 7kg/m2 +AGUA+PLANTA:  17kg/m2 
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