IPANEL 1,22m ALTO X 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOS
detalle A
detalle A
— w_,
~ —~ ol - __ __ _____ __________________
y 1,22 S
[ R A B . —
/ — — — — — 3 o
| ‘ °
/
\
/
\ I — I I I
~ . -~
N o o o o o detalle B
r‘ R — —
o o o o o 0,22
detalle B )
—— — — — — )
/ N -
\
\ 0,02 0,02
[ — —— — — — L o) -
1 2
| =)
/
\
Y =
S~ - =
Sistema ligero adaptable a medidas , curvaturas y perimetros de
LLLLL
||:||:||:||:||: (gj obra. Incluye 24 bolsillos/m2 a determinar su tamafio (pequefio,
i P ANEL CLLLL N mediano, grande), sistema de riego mediante cinta exudante con
L | requlador de caudal para 1,5litros/m2-dia, sensores de humedad, TICAL
S_:_S;(EL"JAAA‘_'_PT_IZQN/T"RZ 24 PLANTAS/mZ |1| 2|2|m| proyecto de seleccidn botdnica ajustada a dmbito, necesidades del
17kg/m2 ’ cliente y tipo de mantenimiento previsto .



AutoCAD SHX Text
detalle Aetalle Atalle Aalle Alle Ale Ae A AA

AutoCAD SHX Text
IPANEL 1,22m ALTO X 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOSPANEL 1,22m ALTO X 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOSANEL 1,22m ALTO X 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOSNEL 1,22m ALTO X 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOSEL 1,22m ALTO X 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOSL 1,22m ALTO X 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOS 1,22m ALTO X 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOS1,22m ALTO X 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOS,22m ALTO X 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOS22m ALTO X 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOS2m ALTO X 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOSm ALTO X 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOS ALTO X 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOSALTO X 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOSLTO X 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOSTO X 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOSO X 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOS X 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOSX 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOS 1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOS1.22m ANCHO - 35 BOLSILLOS.22m ANCHO - 35 BOLSILLOS22m ANCHO - 35 BOLSILLOS2m ANCHO - 35 BOLSILLOSm ANCHO - 35 BOLSILLOS ANCHO - 35 BOLSILLOSANCHO - 35 BOLSILLOSNCHO - 35 BOLSILLOSCHO - 35 BOLSILLOSHO - 35 BOLSILLOSO - 35 BOLSILLOS - 35 BOLSILLOS- 35 BOLSILLOS 35 BOLSILLOS35 BOLSILLOS5 BOLSILLOS BOLSILLOSBOLSILLOSOLSILLOSLSILLOSSILLOSILLOSLLOSLOSOSS

AutoCAD SHX Text
iPANEL PANEL ANEL NEL EL L 

AutoCAD SHX Text
detalle Betalle Btalle Balle Blle Ble Be B BB

AutoCAD SHX Text
detalle Aetalle Atalle Aalle Alle Ale Ae A AA

AutoCAD SHX Text
detalle Betalle Btalle Balle Blle Ble Be B BB

AutoCAD SHX Text
Sistema ligero adaptable a medidas , curvaturas y perímetros de  ligero adaptable a medidas , curvaturas y perímetros de ligero adaptable a medidas , curvaturas y perímetros de  adaptable a medidas , curvaturas y perímetros de adaptable a medidas , curvaturas y perímetros de  a medidas , curvaturas y perímetros de a medidas , curvaturas y perímetros de  medidas , curvaturas y perímetros de medidas , curvaturas y perímetros de  , curvaturas y perímetros de , curvaturas y perímetros de  curvaturas y perímetros de curvaturas y perímetros de  y perímetros de y perímetros de  perímetros de perímetros de  de de obra. Incluye 24 bolsillos/m2 a determinar su tamaño (pequeño,  Incluye 24 bolsillos/m2 a determinar su tamaño (pequeño, Incluye 24 bolsillos/m2 a determinar su tamaño (pequeño,  24 bolsillos/m2 a determinar su tamaño (pequeño, 24 bolsillos/m2 a determinar su tamaño (pequeño,  bolsillos/m2 a determinar su tamaño (pequeño, bolsillos/m2 a determinar su tamaño (pequeño,  a determinar su tamaño (pequeño, a determinar su tamaño (pequeño,  determinar su tamaño (pequeño, determinar su tamaño (pequeño,  su tamaño (pequeño, su tamaño (pequeño,  tamaño (pequeño, tamaño (pequeño,  (pequeño, (pequeño, mediano, grande), sistema de riego mediante cinta exudante con  grande), sistema de riego mediante cinta exudante con grande), sistema de riego mediante cinta exudante con  sistema de riego mediante cinta exudante con sistema de riego mediante cinta exudante con  de riego mediante cinta exudante con de riego mediante cinta exudante con  riego mediante cinta exudante con riego mediante cinta exudante con  mediante cinta exudante con mediante cinta exudante con  cinta exudante con cinta exudante con  exudante con exudante con  con con regulador de caudal para 1,5litros/m2·día, sensores de humedad,  de caudal para 1,5litros/m2·día, sensores de humedad, de caudal para 1,5litros/m2·día, sensores de humedad,  caudal para 1,5litros/m2·día, sensores de humedad, caudal para 1,5litros/m2·día, sensores de humedad,  para 1,5litros/m2·día, sensores de humedad, para 1,5litros/m2·día, sensores de humedad,  1,5litros/m2·día, sensores de humedad, 1,5litros/m2·día, sensores de humedad, día, sensores de humedad,  sensores de humedad, sensores de humedad,  de humedad, de humedad,  humedad, humedad, proyecto de selección botánica ajustada a ámbito, necesidades del  de selección botánica ajustada a ámbito, necesidades del de selección botánica ajustada a ámbito, necesidades del  selección botánica ajustada a ámbito, necesidades del selección botánica ajustada a ámbito, necesidades del  botánica ajustada a ámbito, necesidades del botánica ajustada a ámbito, necesidades del  ajustada a ámbito, necesidades del ajustada a ámbito, necesidades del  a ámbito, necesidades del a ámbito, necesidades del  ámbito, necesidades del ámbito, necesidades del  necesidades del necesidades del  del del cliente y tipo de mantenimiento previsto .  .  

AutoCAD SHX Text
SISTEMA: 7kg/m2 +AGUA+PLANTA:  17kg/m2 

AutoCAD SHX Text
KG 

AutoCAD SHX Text
24 PLANTAS/m2 

AutoCAD SHX Text
1,22m 

AutoCAD SHX Text
1,22m 


	Sheets and Views
	A4 LANDSCAPE


