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AutoCAD SHX Text
subestructura de aluminio compuesta por ángulo 65mm x 55mm x 100mm e=3mm + perfil T 110m x 50mm e=2mm. Separación de pared 70mm min - 90mm max

AutoCAD SHX Text
panel e=5mm recyclack  ( opción autoextinguible )

AutoCAD SHX Text
geotextil de soporte de alta resistencia e=3mm. + fijación con grapa acero inox

AutoCAD SHX Text
canal de recogida de agua acero galv. pintado oxiron negro "antracita"  h=50mm x long. x 100mm ancho

AutoCAD SHX Text
desagüe   40mm conectadoa evacuación de pluviales (a cargo de propiedad) 

AutoCAD SHX Text
sistema de riego mediante cinta de riego exudante con botón compensatorio de caudal.

AutoCAD SHX Text
pletina separación entre paneles

AutoCAD SHX Text
pared soporte / muro/ trasdosado existente/ subestructura

AutoCAD SHX Text
bolsillo  de 900ml de capacidad para sustrato musgo sphagnum

AutoCAD SHX Text
tornillería para  fijación a montante

AutoCAD SHX Text
tornillería para  fijación a pared soporte

AutoCAD SHX Text
geotextil e=3mm 24 bols/m2  pintura geotex para integración paisajística y corrección de flujos + fijación con grapa acero inox.

AutoCAD SHX Text
plantación según proyecto selección botánica.
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marco lateral de contención de panel y reconducción de humedades 
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