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BREEAM (Building Research Establishment Environment

al Assessment Methodology)

INTERNACIONAL DE NUEVA CONSTRUCCION 2016 ' es un estandar voluntario que define un
alto rendimiento en edificios verdes que son estructuras mas saludables y ambientalmente més
responsables y rentables. Con el apoyo de asesores independientes, BREEAM examina varios
criterios que cubren una gama de temas en las secciones que se evallan: los procesos de gestion,
la salud y el bienestar, energia, transporte, agua, materiales, residuos, uso de la tierra y la ecologia,
la contaminacion y la innovacion.

Los productos de Knauf Insulation

resultado mas alto para la certificacion BREEAM.

BREEAM - Crédito
Cadigo de categoria

Hea 04
(Confort térmico)

8

Hea 05
(Aislamiento
acustico)

4

Ene 01

Reduccion de uso de
energiay las
emisiones de
carbono

(€]

-

Evaluacion
Criterios y Definicién

Para garantizar que a
través del disefio se
logran niveles de confort
térmico apropiados y los
controles se seleccionan
para mantener un
ambiente térmicamente
confortable.

Para asegurar un
rendimiento acustico del
edificio, incluyendo el
aislamiento de sonido
interno, cumple con los
estandares apropiados
para su proposito.

De reconocer y estimular los
edificios disefiados para
minimizar la demanda de
energia en funcionamiento,
el consumo de energia
primaria y las emisiones de
CO2.

1Guia técnica: SD5075 — 1.0:2013

Knauf Insulation
contribucién productos

El modelado térmico con el andlisis térmico
dinamico completo se facilita a través de la
experiencia de Knauf Insulation y las bases de
datos disponibles. Las cubiertas verdes son una
alternativa de disefio de la estrategia de confort
térmico. Debido al efecto de enfriamiento de la
cubierta verde, y la limitacion de la transferencia
de la radiacion solar a través del techo habra
menos radiacion de calor desde el techo y el
aire acondicionado se reduciran al minimo
dando lugar a una sensacion de confort positiva
y aumento de la productividad de los
trabajadores.

Ver Anexo 1 : Herramienta de Evaluacion de
rendimiento Urbanscape Green Roof.

Sistemas para mitigar el ruido ambiente del
interior procedente de las cubiertas (es decir:
lluvia y el granizo).

Ver Anexo 2 : Aislamiento acustico para
sistemas de cubierta Urbanscape Green Roof.

Sistemas de ayuda en la reduccion de los 3
parametros: la demanda de energia en
funcionamiento, el consumo de energia
primaria y las emisiones de CO2, manteniendo
la temperatura adecuada a través de la
temporada de verano y a través de la mejora
general del rendimiento de los edificios de energia
(por ejemplo, Uvalue) de acuerdo con las mejores
practicas EPBD y la norma ASHRAE 90,1-2013 o
90,2 -2007 (segun corresponda).

te pueden ayudar a tomar el camino correcto para obtener el

contribuye a

1 crédito

1 crédito

15 créditos
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BREEAM - Crédito
Cadigo de categoria

Ene 04
Disefio de bajo
carbono

Ene 05

La eficiencia
energética de
almacenamiento en
frio

I

Wat 04
Equipamiento
eficiente del agua

i

=

Mat 01
Impactos del ciclo de
vida

01 WST
Gestion de residuos
de la construccién

Evaluacion
Criterios y Definicion

Para fomentar la adopcion
de medidas de disefio, que
reducen el consumo de la
energia del edificio y las
emisiones de carbono
asociadas y reducir al
minimo la dependencia de
los sistemas de servicios de
construccién activos.

El disefio de eficiencia
energeética, la instalacion y
puesta en marcha: para
fomentar la instalaciéon de
sistemas de refrigeracion de
bajo consumo, por lo tanto,
reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero
operacionales. El edificio ha
sido disefiado para reducir al
minimo las cargas de calor.

Para reducir el consumo
de agua mediante el
fomento en la
especificacion de equipos
eficientes de agua

Para fomentar el uso de las
herramientas de evaluacion
del ciclo de vida adecuados
y las especificaciones de
materiales de construccion
con un bajo impacto
ambiental sobre el ciclo de
vida completo del edificio

Para promover la
eficiencia de los recursos
a través de la gestion
eficaz y adecuada de los
residuos de la
construccion

Knauf Insulation
contribucién productos

Ver Anexo 1 : Herramienta de Evaluacion de
rendimiento Urbanscape Green Roof.

Los productos de Urbanscape contribuyen a
implementar soluciones de disefio pasivo que
reducen la demanda de energia y la
construccion de las emisiones de carbono
asociadas.

Los productos de Urbanscape ayudan a
reducir

el calentamiento total equivalente al impacto
(TEWI) a través de la eficiencia de aislamiento
de las cubiertas en las opciones de disefio.
Ver Anexo 1 : Herramienta de Evaluacion de
rendimiento Urbanscape Green Roof.

Los productos Urbanscape ayudan a que el
paisajismo externo y la vegetaciéon requiera
Unicamente de la precipitacion, durante todas
las estaciones del afio.

Ver Anexo 1 : Herramienta de Evaluacion de
rendimiento Urbanscape Green Roof.

La Declaracion Ambiental de Producto (DAP)? se
verifica con tercera parte segun ES 15804, esto
permite maximizar puntos con la calculadora Mat 01
y contribuye a alcanzar la meta de 5 productos (10
productos de nivel ejemplar) con DAP para puntos
adicionales (con la confirmacién de su uso en el
emplazamiento de la obra en etapas posteriores a
la construccion)

El final de vida de los embalajes (Palet de
madera y plasticos) y los productos son
reciclables.

2 https://www.knaufinsulation.com/downloads/environmental-product-declaration-epd/urbanscape

https://ibu-epd.com/

contribuye a

1 crédito

3 créditos

1 crédito

1 crédito
+ 1 crédito
nivel
ejemplar

3 créditos
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BREEAM - Crédito
Cadigo de categoria

Le 04
La mejora de la
ecologia sitio

Pol 03
Superficie de las
aguas de escorrentia

44

el

pol 05
Atenuacion Ruido

-(:_j

Evaluacion
Criterios y Definicion

Para reconocer y
estimular las acciones
adoptadas para mantener
y mejorar el valor
ecolégico del lugar como
resultado del desarrollo
Para evitar, reducir y
retrasar la descarga de
las lluvias a la red de
alcantarillado y cursos de
agua, lo que minimiza el
riesgo de inundaciones

Para reducir la
probabilidad de ruido, que
surge de las instalaciones
fijas en el nuevo
desarrollo, que afectan a
los edificios cercanos
sensibles al ruido.

Knauf Insulation
contribucién productos

Urbanscape puede mejorar la biodiversidad
del sitio con las 15 especies de sedum
aplicadas en cubiertas verdes. Las flores de
Sedum pueden atraer insectos.

Los productos de Urbanscape son un sistema
de control que ayuda a reducir la tasa pico de
escorrentia del emplazamiento.

Ver Anexo 1 : Herramienta de Evaluacion de
rendimiento Urbanscape Green Roof.

La atenuacion del ruido procedente de la lluvia
/ granizo en las cubiertas que puedan molestar
a los vecinos.

Ver Anexo 2 : Asilamiento acustico para
sistemas Urbanscape Green Roof.

contribuye a

3 créditos

5 créditos

1 crédito
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Anexo 1: Herramienta de Evaluacion de rendimiento U

rbanscape Green Roof.

Roof construction
Composition: Concrete (2000); d =18 cm

Klvapourbarrier LDS100; d=0,1cm
Rock mineral wool (160); d =12 cm
Bitumen -felt/sheet; d=0,8cm

U = 0,281 W/m2K

roofcolour: verydark; as=0,85

knaufwsuaon

URBANSCAPE
Composition: Sedum-mixblanket

no additional soil layer
GreenRoll 4 cm
Drainage system without buffer

Thickness: 7 cm (without Sedum-mix plants height)

Max.water content: 37 |/m?

Irrigation: NO

Meteo data

T(°C), RH (%)

G (W/m?)

uy, (m/s), rainfall (I/m?)

Location: London, United Kingdom Ta RH H rainfall

Q) (%) (kWh/m’d) (1I/m’m)
jan 4,5 86 0,7 52
feb 4,6 85 12 64
mar 6,9 79 22 43
apr 8,5 76 3,4 46
may 12,2 72 4,5 40
jun 15,5 69 4,9 25
jul 18,0 70 4,6 22
aug 17,9 71 4,0 34
sep 14,6 78 2,9 60
oct 11,0 83 1,7 62
nov 7,0 87 0,9 41
dec 54 84 0,5 44

Year 10,6 78 958 kWh/m? 533 |/m?y

Ti(°c)

Ta () RH (%)

12, 2572932526 ,125265 %9, 22475 2506 18622 16,530,135 22510924982022152, 29,172,451

A 22

25
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Results - energy

ai (kWh/m?)

gi (kWh/m2month)

qi (W/m?)

Tse (°C)

jan
feb
M Reference roof ® URBANSCAPE mar

apr

Jun. to Aug.

qi,ref.roof i, URBANSCAPE
(kwh/m?) (kWh/m?)
3,8 3,5
3,3 3,1
2,7 2,8
1,8 2,0
0,8 1,1
0,1 0,4
0,5 0,1
0,3 0,1
0,7 -1,0
2,1 2,0
3,1 2,8
3,7 3,3
M URBANSCAPE

W Reference roof

m Reference roof

Reference roof

= URBANSCAPE

—— URBANSCAPE

22,35,7%9.2 %652, 3%6.5%4. 3,475, 2,576, 18,627, 16 570 53,622,570, 0% £ 1025 12958 22V 15

—— Reference roof

.37

—— URBANSCAPE

17 %5, 12Q 1_13 2.25' 2‘12' 325 3‘94,. 23 4.2 522, 5.1 618 6_2' > ?.30~ 213. 6327 <9.10‘ 9‘24. g_é’. 7

%

2 .5

52782322743 25
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Results - water

outflow (I/m?2 year)

mm/m?2 month

waterbalance (I/m?)

M Reference roof
B URBANSCAPE

W lrigation

Retained water|
70%
600 T------==========--

500

400

300

200

100

Year

B Reference roof outflow M URBANSCAPE outflow

Irrigation outflow retained water

(1/m? (I/m?) (I/m? (%)

jan 0 34 17 33
feb 0 46 18 28
mar 0 24 18 42
apr 0 0 45 99
may 0 0 40 99

jun 0 0 25 100
jul 0 0 21 96
aug 0 0 33 98
sep 0 0 59 99

oct 0 0 62 100
nov 0 29 12 29
dec 0 27 17 39
Year 0 160 367 70

[ URBANSCAPE irrigation

retained water

B0 o mmmm i mmm e e

May

30

20

10

0 .
J~J, 15. _129. 112.

45 N |
B 338 .
I I I 1 I
Apr Jun Jul Aug

%6.5R.5%6.374. 23,475, 20576, 18,622, 16.5%0.513.6%2.6%0.9%.9% 102 75 17%0.13 1533 2,

6/ 8




knaupinsuianion

urbanscape

BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION
FICHA DE PRODUCTO PARA CERTIFICACION
URBANSCAPE GREEN ROOF SYSTEMS

Enero 2019

Anexo 2: Aislamiento acustico de los sistemas Urban scape Green Roof

Evidence of Performance
Alrborne sound insulation of flat roofs

Test Report
No. 15-002251-PRD1
(PB X01-F01-04-en-01)

“= Knauf Insulation, D.0.0.
Trata 32
4220 Skofja Loka
Slovenia

freaver Flat roof as green roof.

Desanaien Urhanscape Green Roof

Cever 20— 40 mm Vegetation mat, m' =23.0 kg/m®
40 mm Green roof substrate of mineral wool fibre,
Insuiaton M' = 4.9 kg/m?
© TLE 125 mm Drainage system, m' = 0.72 kg/m®
"L 0.5mmLD PE-film, m' = 0.5 kg/m?
Vagous bamee 2.5 mm EPDM, m' = 3.4 kgln?

Sappentineg

consseren 160 mm Reinforced concrete floor, m'= 400 kg/m?

Total thicknesa 206 — 256 mm

fresmssmmens A325kgm*
reswt Weighted sound reduction index R,
Spectrum adaplation terms C and C,

R, (C; C;) =57 (-3; -8) dB

ift Rosenheim
16.10.2015

R A

v Joachem Hessinger, Dipl-Fhys. Sieten Bacher, Dipd.Ang. (FH)

H

5 Head of Testing Depanimeant Ohperating Testing Offcer

i Busiding Acoustics Building Asoiustics

E

3

A

1

. I Aawenhimes OmbH - Konlas it i) Wl g = W SONEE 171138

b I Tel +40 8001 200.0 megmian = FH r'HMIi."f?I Mo Y
. Thedur Qisp-S1 780 Fron Sl BEN 201000 Fectfiaw by Poodubie: ~ EX IEQFEC 17000 L.

= B304 Rosanbsim e BoCsantaimd  Ferphinecung Manapementepsteme - BN ESIED 1Y i

ift

ROSENHEIM

Basis

EN 150 10140-1: 2010

+Al 2012 « AZ2014

EN (50 10140-2 : 2010

EN 150 717-1 : 2013
15000 75 1 FR0 (PR X0 1-FO1-
de01) daled 18" of Ocinbes
05

= Repressntation

Instrucions for use

Thia {eat rapoit aanes 16
damonsiie Bie sound
neulstion of = fist roof

Ag st oul by e Ceman
Bawregeiinte |(Consfrirten
Prrodiscs Lty swdancs ol
complancs in Camany
possitde onty inlhe fm of an
AP (nabonsl lechnica! taai
eedifcaie) This sl e
cannol be s 25 & suttes tn
e included in & nelional
lechnicai = camilcale (ADF)

- Walidity

The dals nd resits grven
reinie solely ib e lestod and
s it SpECHEn
Testing the sound inmsation
does nal sflow any stalament in
e made on further
characisnals of e peeent
conairuction egaiding
prbnnance and qually

MNotes on publication

The ift Cukancs Snest
“Condilinne and {udance for
e Uze of ift Tes! Doduments”
apples

The cover sheel can De wsed
58 abalmol

(G riten b

Tha sl repon contsins & ola)
of & pages

1 Ohgect

2 Procedis

3 Detaiad esufm

4 instroctions for sae

Dists mbest (1 poge)

M-IM ([ Dakks
L= ny i e

bk
T

7/ 8




urbanscape

knaupinsuianion

Enero 2019

BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION

FICHA DE PRODUCTO PARA CERTIFICACION
URBANSCAPE GREEN ROOF SYSTEMS

1220

Wi PrE-1 2 -de | 0

Evidence of Performance
Ajrborne sound insulation of flat roofs

Test Report
No. 15-002251-PRO1
(PB X03-FO1-04-en-01)

== Knauf Insulation, D.0.0.
Trata 32
4220 Skofia Loka
Slovenia

moduct Flat roof as green roof
Desgnaten Urbanscape Green Roof

oy

20 — 40 mm Vegetation mat, m' =23.0 kg/m*

___insuiston M'= 2,3 kg/m?

rud »
" LE 125 mm Drainage system, m' = 0.72 kgin?
5 kgim?

1% separabon

e 0.5mm LD PE-fI

Vapourbamer 2.5 mm EPDM, m' = 3.4 kg/m?
Supporiing

esnericten 160 mm Reinforced concrete floor, m' = 400 kg/m?

o \E- e e - -
Amsrsistedmass 4288kg/m? 0

ezt Weighted sound reduction index R,
Spectrum adaptation terms C and Ce

""-F | R, (CiCy) =55 (-3,-7)dB

ift Rozenheim
16.10.2015

Siefan Bacher, Dipl-dng. (FH)
Operating Testing Officer
Buniding Acoustics

M Rasenhaes Oinkid -~ Konlas) ﬁwlnnﬂﬂdglulolu? = M | WD 1108
L Lo e L) iegmkzan = EH BOIEC 1 M

Theodui-Giwt-8ii, 70 Fror 5300001 M550 Zerbhase ey Pocdubie - EMSORES 1700

O-BE028 Riosan bl m e Bl m e

20 mm Green roof substrate of mineral wool fibre,

5_ @m(a\/

%
Zerthmerusg mnrw"wm-ne—ﬁﬂl:;&lk'l: (k=-al e e 1

ift.

ROSENHEIM

Basls

EN 150 10440-1: 2010

YA 2012+ AZI014

EN 150 10140-2 : 2040

EN IS0 717-1 12013

15-002251-PRO1 (PB X03-FD1-
- g1 ) e 18" of Octorher

1S

Repreasntation

instrucions for use
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Products List), evidence of
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. - ADF {rotona ohoicsl Tasl
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eannot be uned aa 5 subes le
b= pri e ina el iened
lechinics] test cotifoaie (ALF)

Validity
The dain snd resulls given
rednle aodedy i e teoted and

- describad specamen
Teatng the sound nsulsion
dioss nal akow any Raement 1o
e made on furiher
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pariormanca snd guality

Maotes on publication
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a8 shetmet

Conteni

The tesl repon contans & istal
ol B pages
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