IPANEL VISTA 3D

pared soporte/ muro /trasdosado existente/ subestructura

sistema de riego mediante cinta de riego exudante con botén
compensatorio de caudal.

marco lateral de contencién de panel y reconduccién de humedades

bolsillo de 600ml de capacidad para sustrato musgo sphagnum
con plantacion segln proyecto seleccion botanica.

geotextil e=3mm de cultivo con 42 bolsillos/m2 con acabado con pintura geotex
para integracion paisajistica y correccion de flujos + fijacion con grapa acero inox.

geotextil de soporte de alta resistencia e=3mm. + fijacion con grapa acer inox

panel e=4mm composite PS ( opcidn autoextinguible )

rastrel e=25mm acero galvanizado

canal de recogida de agua acero galv. pintado oxiron negro "antracita”
5cm x long. x 10cm ancho

I_tt Sistema ligero adaptable a medidas , curvaturas y perimetros de obra. Incluye
L% LLL L% 42 bolsillos/m2 a determinar su tamano (pequeno, mediano, grande), sistema
. Ll AN . . . . .
i PANEL N ttt — |de riego mediante cinta exudante con regulador de caudal para 1,5litros/m2-dia, T I C /\ L
SISTEMA: 7kg/m2 42 PLANTAS/m?2 L L L] sensores de humedad, proyecto de seleccion botanica ajustada a ambito,
+AGUA+PLANTA: 17kg/m2 3 TAMANOS m 0,5m necesidades del cliente y tipo de mantenimiento previsto .
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