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A (1 : 5) B (1:2)

Unterlegscheibe DIN 125A A430896-0800611
Zylinderschraube DIN 912 M8x20 A430844-0800-020610
Gabelhalter 18030897-001029
Gabelhalter 9030897-001148
Gabelhalter 030897-001247
Webnet micro20261-0200-120 / 20261-0200-160 / 20261-0200-200 16
Seilfigur W1/W2/W3, Konfektionsl nge b=?20814-0600-01/20814-0600-02/20814-0600-0345
Seilfigur W1/W2/W3, Konfektionsl nge b=?20814-0600-01/20814-0600-02/20814-0600-0354
Seilf hrung mit berlastsicherung30920-0600-30193
Distanzhalter GreenTrellis30897-0150-10 / 30897-0100-10 / 30897-0200-10152
Distanzhalter Webnet30897-0150-00 / 30897-0100-00 / 30897-0200-00101
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Jakob AG
3555 Trubschachen
Switzerland

1 : 15

Pos. Anz./Qty. Art.-No. / Standard Bezeichnung / Description Gewicht / Weight

34.452 kg

1

8

11

10

5

4
6

7
Die Distanzhalter m ssen gem ss
Zeichnung ausgerichtet montiert sein
Montage mit Bohrlehre 30897-1000

3

20
00

ma
x.

6000max.
165

2

9

ma
x.
80

00

System zur Auswahl mit Seilfiguren W1 / W2 / W3 (20814-0600-0x), wie Pos. 4,5
Wandabst nde von 100mm, 150mm und 200mm mit Distanzhaltern 30897-0xx0-00 und 30897-0xx0-10 empfohlen
Montagematerialien gem ss Katalog G2 technical S. 71
Bei grossen Bauh hen oder starken Windregionen m ssen die maximalen Systemabmessungen angepasst werden
Die Masse sind nicht massst blich angegeben

max.1500

Begr nung in gleichem Muster und unter
Einhaltung der Abst nde beliebig erweiterbar

Anzugsmoment Seilf hrung mit
berlastsicherung 30920-0600-30 = 10 Nm

Montage gem ss Montageanleitung

12
0

150

152,5

42
,45
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